MANUEL UTILISATEUR B315-SMS-ICON
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MANUEL UTILISATEUR B315-SMS-ICON

1 Fonction

Ce programme affiche périodiguement le nombre de SMS non lus sur la barre des taches sous la
forme d'une icobne carrée. |l fonctionne avec Windows 10 et le routeur Huawei B315s-22.

Attention: Vous utilisez ce programme a vos risques et périls. Son utilisation commerciale
est interdite.

2 Installation du programme

2.2 Installation rapide

v Dézipper le fichier B315-SMS-ICON.zip dans un répertoire.

v Le fichier B315-SMS-ICON.exe peut étre détecté comme virus. Le mettre en
exception

v Double-cliquer sur le fichier exécutable pour le démarrer

v Pour arréter le programme, clic droit sur l'icbne puis EXIT.

2.3 Installation détaillée

En plus de ce manuel, Le fichier B315-SMS-ICON.zip contient 2 fichiers qu'il faut copier dans le
méme répertoire.

v B315-SMS-ICON.exe qui est le programme exécutable, détecté comme virus par
AVIRA.

J'ai d0 désactiver la vérification sur ce fichier mais je ne me rappelle plus comment faire.

v config.ini qui est le fichier de configuration.

CePC » Disquelocal (C:) » Applications » Huawei v O Recherch... 0
~ Mom Medifié le Type Taille
[] B315-SMS-ICON.exe 241272018 16:21 Application 10 Ko
75| config.ini 24/12/2018 16:29 Parameétres de co... I Ko
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2.4 Modification du fichier de configuration

Le fichier de configuration config.ini est un simple fichier texte modifiable avec le bloc note. Veillez
bien a ne pas supprimer ce fichier. Si vous supprimez le fichier, le programme fonctionnera avec
des paramétres par défaut qui sont des temporisations trés longues (cf §2.6).

Ci-aprés le contenu du fichier aprés installation:
[TIMER]

CONNECT_TIMER = 30

GET_DATA_TIMER = 300

ROUTER =B315

2.5 Signification des parameétres

Les parameétres utiles sont les «...TIMER». lls correspondent a des périodes en
secondes.

v CONNECT_TIMER = 30 signifie que le programme va vérifier toutes les 30s si le PC peut
se connecter au routeur Huawei. Mettre une valeur entre 1 et 99999.

v GET_DATA_TIMER = 300 signifie que le programme va aller chercher toutes les 5
minutes le nombre de SMS non lus dans le router Huawei. Mettre une valeur entre 1 et
99999.

v ROUTER =B315 parametre réserve pour une utilisation future, n'essayez pas B715 cela
ne fonctionnera pas. Evitez de le supprimer.

v Ne modifier que les valeurs numériques, eg 30 et 300

v Je ne vois pas l'intérét d'avoir GET_DATA_TIMER inférieur a CONNECT_TIMER mais le
programme ne fait pas le test.

v A échéance de chaque période, l'icbne est détruite puis ré-créée. Il y a un clignotement
possible a ce moment |la de la barre des taches. Des paramétres faibles risquent
d’entrainer un effet visuel indésirable a cause des clignotements rapprochés. A contrario,
des parametres élevés vous feront attendre plus longtemps la réception d'une notification
SMS. A vous de choisir le juste milieu

v Sivous démarrez le programme apres s'étre « loggé » sur le Hot-Spot du router Huawei,
le programme va tenter de se connecter dans les 3 secondes, indépendamment des
valeurs des paramétres « .. TIMER « .

v Sivous démarrez le programme avant d'étre « loggé » sur le Hot-Spot du router Huawei,
le délai d'affichage du nombre de SMS non lus dépend de I'un des 2 parametres
(lequel?...tbd)

v Lalecture du nombre de SMS ne devrait pas consommer des DATA 4G (a confirmer)

v Apriori il est possible de mettre des commentaires car c'est un fichier comme les fichiers
de type ini Windows mais je n'ai pas encore essayé. Je vous laisse chercher sur le WEB.

2.6 Parametres par défaut

Les paramétres par défaut, a ne pas confondre avec les paramétres du fichier config.ini d'origine,
sont:

CONNECT_TIMER = 60

GET_DATA_TIMER =900
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Le programme utilise ces paramétres par défaut :
v quand il ne trouve pas le fichier de configuration config.ini.
v Quand il y a une erreur non fatale (cf §7.2) dans le fichier de configuration.

Le nombre de SMS non lus sera rafraichi tous les quarts d'heure (900 secondes).
Il faut recompiler (cf §7 ) le programme pour modifier ces paramétres par défaut.

3 Démarrer/Arréter manuellement le programme

Pour démarrer manuellement le programme, il suffit de double cliquer sur le fichier exe.
Une icOne carrée s'affiche sur la barre des taches

m um L'icone ORANGE s'affiche environ pendant environ une seconde.

Pour arréter le programme, faire un clic droit sur l'icbne et puis sélectionner EXIT. Cliquer sur
CANCEL ou en dehors de I'icbne pour annuler.

Icone du Bit
programme B O f

-

Cancel
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4 Démarrer automatiquement le programme
Pour démarrer automatiquement le programme sous Windows 10:

v clic droit sur le drapeau Windows dans le coin gauche en bas de I'écran

LXpIOTareur ae ricniers

Rechercher

Exécuter

Arréter ou se déconnecter

Bureau

v Choisir Exécuter, ensuite taper shell:startup dans ligne de commande, puis OK

I Exécuter >

= Entrez le nom d'un programme, dossier, document ou ressource Internet, et
1 =" Windows 'ouvrira pour vous.

OTYU T heilstartup v

QK Annuler Parcourir...

v Créer un raccourci du programme vers le ficher exe dans le répertoire qui s'affiche.
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5 Affichage du nombre de SMS non lus

L'affichage du nombre de SMS non lus se fait dans la barre des taches avec des couleurs
contextuelles non paramétrables.

Iy a2 SMS non lu. Le nombre de SMS affiché est 999 max.

Il'y a zéro SMS non lu.

Le terminal n'est pas connecté au routeur.

ﬁ G o

notifications SMS. Il affiche des ?.

Le terminal est connecté au routeur mais n'arrive pas a lire les

6 Affichage du numéro de version

Placer le curseur de la souris sur l'icdbne pour afficher le numéro de version.

B313-SMS-ICOMN
OG0 | SM5 notifications
Version V2.0
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7 Arrét prématuré du programme

La gestion des erreurs est minimaliste. Le programme affiche une boite de dialogue avant de
s'arréter. C'est notamment le cas si les valeurs dans le fichier ini ne sont pas valides, un zéro par
exemple.

7.2 Erreur fatale dans le fichier de configuration

Une période en dehors des limites autorisées des périodes [1,99999] provoque
un arrét du programme.

B315-5M5-ICOM V2.0 >

Erreur dans le fichier de configuration: le programme va s arréter

7.3 Erreur interne au programme
Il s'agit des erreurs autres que celles du §7.2
B315-5M5-1COMN V2.0 >

Erreur inattendue: le programme va s'arréter
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8 Compilation du programme

Ce § s'adresse uniquement a ceux qui veulent modifier le programme.

Le programme est compilé avec NASM et linké avec GoLink. J'utilise SASM comme gui.

Il'y a 3 fichiers. lls sont localisés comme suit sur mon PC:
Un code source en assembleur
- D:\dev\B315\B315_sms_ICON.asm

et deux fichiers includes
- C:\Applications\NASM\windows_EQU.inc
- C:\Applications\NASM\windows_EXTERN.inc

Aprés installation de SASM, il faut aller dans l'onglet Build pour régler les Settings. Les chemins
sont a modifier le cas échéant.

Mode: x86

Assembly options: -g -f win32 $SOURCES$ -1 SLSTOUTPUT$ -o $SPROGRAM.OBJ$

Linking options: /version 20001 /files /debug coff /entry Main $SPROGRAM.OBJ$ user32.dll
kernel32.dll shell32.dll gdi32.dll ws2_32.dlI

Assembler path: C:\Program Files (x86)\NASM\nasm.exe

Linker path: C:\Applications\GoLink\GoLink.exe

J'ai aussi coché "build in current directory" mais le résultat est toujours dans c:\temp\SASM
J'utlise GoBug pour débugger.

Les paramétres par défaut sont a la fin du programme.

CONNECT_TIMER equ 60
GET_DATA_TIMER equ 15*60
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